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Posittive Energiebilanz

Durch die spezielle Konstruktion erreicht MHM einen bemerkenswert hohen Dammwert, der normales
Vollholz weit Ubertrifft.

In der gesamten Energiebilanz Ihres Gebaudes (Herstellungs-, Transport-, Aufbau-, Verbrauchs- und
Ruckbauenergie) punktet die Masiv-Holz-Mauer gegenuber anderen Materialien.
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Wertvoller Kreislauf

Die Massivholz-Mauer ist einfach recyclebar und kann
nach Ihrem Lebenszyklus direkt der Wiederverwer-
tung zugefuhrt werden. So konnen die Elemente z.B.
in Form von Hackschnitzeln zukunftigen Generationen
als CO?-neutraler Baustoff dienen.




Geschdiftsftihrer

Achim Schenk

Geschaftsfihrer

Mein Name ist Achim Schenk. Mein
Bereich ist die Beratung und der Ver-
trieb unseres Naturholzhauses. Der
Kontakt mit Kunden ist das, was mir
Spass macht und zusammen mit Ih-
nen filtern wir lhre BedUrfnisse heraus,
um ihre Winsche zu realisieren.

,Unser Wissen, kombi-
niert mit Ihren Vorlieben
und Beddrfnissen, ist
der Schlissel zu Ihrem
Traumhaus!”

Fabian Hesse

Geschaftsfihrer

Mein Name ist Fabian Hesse.

Zu meinem Bereich gehdort die Planung
und die Leitung der Fertigung. Ab dem
Verkauf Ubernehmen unser Team und

JAm Ende der Bauzeit ein
perfektes Ergebnis und
gluckliche Bauherren zu
haben, ist mein taglicher

ich die Planung, Fertigung, Montage Antrieb!”

und das Baustellenmanagement.

Wilfried Lehr

Geschéftsfihrer )
~Handwerklich perfekt

Mein Name ist Wilfried Lehr. ; ; o
efertigte Bauteile bis ins

Mein Bereich umfasst die technische g .g . .

Leitung des Betriebes. Egal ob bei uns Detail sind meine ngBe

in der Fertigung oder beim Einsatz Leidenschaft!”

neuer Verfahrenstechniken und Pro-
dukten bedarf es einer genauen Uber-
legung.
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Das Unternehmen

Dieses Denken teilen die drei Unternehmer Achim
Schenk, Fabian Hesse und Wilfried Lehr. Durch deren
Zusammenschluss grundeten Sie das Unternehmen
mit Sitz in Rothendorf bei Dinkelsbuhl. Seit Jahren sind
wir mit groBem Erfolg und Herzblut in der Holzbaubranche
tatig. Gemeinsam haben wir uns auf die Planung,
Fertigung und Montage von Wohnhausern und Gewerbe-
bauten in Massivholzbauweise spezialisiert.

Wir planen und bauen Ihr Traumhaus schlusselfertig
aus einer Hand oder als Ausbauhaus mit begleitender
Bauleitung.

Produziert wird im eigenen Werk und auch die Montage
findet durch unser Team statt. Als Gesamtbauleiter
koordinieren und organisieren wir lhre Baustelle ohne
das Wesentliche aus dem Blick zu verlieren.

Die Verwendung von naturlichen Materialien wird erst
in Verbindung mit moderner Bautechnik okologisch
nachhaltig und schafft dadurch ein gesundes Wohnklima.
Jeder Einzelne von uns hat sich dem nachhaltigen
Bauen verpflichtet und so entsteht ein Team aus quali-
fizierten Facharbeitern fur den Bereich Massivholzbau.
Engagiert, kompetent und duBerst zuverlassig. Darauf
sind wir sehr stolz.
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Unser
Leistungsspektrum

- Planung und Beratung
- Schlusselfertiges Bauen mit
Gesamtbauleitung

- Ausbauhaus mit Eigenleistung und
begleitender Bauleitung

- Lohnfertigung MHM und Lohnabbund

Durch modernste CAD-Technik
arbeiten alle unsere Partnerfirmen
mit dem gleichen Plan in Ihrem - Gewerbebau
Programm. Fehler und Unstimmig-
keiten werden so von vornherein
vermieden. In der Fertigung wird Ihr - Neubau, Aufstockung und Umbau
Gebaude durch unser speziell dafur
geschultes Team millimetergenau
produziert. - offentlicher Bau (Schulen, Kindergarten, ..)
Der Produktionsprozess durchlauft
drei Teile bis zum einbaufertigen
Element; das Nuten der einzelnen - Energieberechnung und Beratung
Bretter, die Produktion der Wand-

platten und die Endbearbeitung der

Platte, bei der auch Sanitdr- und - statische und bauphysikalische

Elektroleitunge&gefrést werden. Berechnungen

- Baustellenkoordination und Management
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Exakte Fertigung \

Die Massiv-Holz-Mauer wird mit einer eigens dafir entwickelten
MHM-Fertigungslinie in unserem Werk gefertigt. Mithilfe von
CAD-Software wird Ihr Grundriss entworfen und gefertigt.
Der hohe Vorfertigungsgrad garantiert eine einfache, schnelle

und sichere Montage lhres Rohbaus. " o
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Reines Holz'

Unsere VoIIhoIzmaué!'n haben heimische Baume zum Vorbild,
sie bendtigen weder Leim noch Chemie.

Die Massiv-Holz-Mauer besteht aus getrocknetem Nadelholz,
das mit Alustif-;n ZU einer massiven, diffusionsoffenen Mauer

zusammengefuhrt wird.
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Wandaufbau Classico
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- Holzwelchfaserplatte

Gips- oder Gipsfaserplatte

Masslv-Holz-Mauer

D T L Y

Gewebespachtelune und
mineralischer AubDenputz

Die Massiv-Holz-Mauer besteht aus unbehandel-
tem Holz. Zur Herstellung der Wande der Mas-
siv-Holz-Mauer werden genutete Nadelholzer ver-
wendet. Die Nuten erzielen zusatzliche Lufteinschlisse,
die den Dammwert deutlich verbessern. Verbunden wer-
den die Bretter kreuzweise mit Aluminium-Rillenstiften,
deren Belastbarkeit die hohe Stabilitat und Festigkeit
der Wandelemente gewahrleistet.

So kommt die Massiv-Holz-Mauer ohne Leim als Verbin-
dungsmittel aus. Zusatzlich 18sst der stabile und mas-
sive Aufbau der Wande der Massiv-Holz-Mauer die
Verwendung von verschiedensten Deckensystemen zu.

Fur die Produktion wird ausschlieBlich technisch ge-
trocknetes Holz verwendet, welches dadurch formsta-
bil und resistent gegen Holzschadlinge ist.

Direkt auf die Massiv-Holz-Mauer kénnen innen
Gipsfaser-, Gipskarton-, Lehmbauplatten oder eine
Holzverkleidung aufgebracht werden. Je nach Damm-
standard werden Holzfaserdammplatten auBen direkt
auf die MHM aufgebracht. Diese Platten kdnnen ver-
putzt oder mit Holzschalungen bzw. Fassadenplatten
verkleidet werden.

Die Putzfassade wird direkt als Gewebespachtelung
auf die Dammebene aufgetragen. Dadurch wird eine
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nenholzverkleloiung mit:-----

weehselfalz- oder Profilholzbrettern

Massiv-Holz-Mauey-------

(Rhombus, Boden-Deckel-Schalung,
Stilpschalung oder Fassadenplatten
moolich)

Konterlattung, hinterliftet -
Holzfassade-------

Wandaufbau Rustica
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ebenmaBige und ansprechende Fassadenansicht erzielt.
Dieser Fassadentyp ist gegenuber Witterungseinflissen
sehr resistent und wartungsarm.

Eine personliche Note kann durch individuelle Oberflachen-
strukturen oder verschiedene Farben verliehen werden.
Selbstverstandlich ist auch die Kombination von Putz-
und Holzfassaden maglich.

Bei einer Holzfassade wird die horizontal oder vertikal
verlaufende Vertafelung auf einer Unterkonstruktion
befestigt.

Somit werden Wandkonstruktion und Dammebene
optimal von Witterungseinflissen geschutzt. Die Fassade

kann mit gangigen Holzarten, wie z.B. Fichte, Kiefer,
Larche oder auch aus Laubhdlzern gestaltet werden.
Die Holzer aus einer horizontal verbauten Holzfassade
bestehen meist aus einem Nut- und Federsystem,
wodurch jedes Brett arbeiten kann.

Die Holzfassade, die Sie nach Ihren personlichen
Vorstellungen gestalten konnen, besticht durch ihren
besonders naturlichen Charme und die Warme, die
abstrahlt.

Gestalten Sie mit uns lhre Hausfassade.

Wandaufbau | 11




Wandaufbau Verde

Auf Lehm als Baustoff verlassen wamlaw{w”;m Auben:
sich seit vielen Jahrtausenden Vo'

die Menschen und das aus gutem qewebes&ﬂ%%ffﬁwbmm
Grund. Lehm ist natrlich und mit = <™
einem geringen Energieeinsatz ~ +olzfnse
und ohne chemische Umwand- Masshv-HolZ-Mauer
lungsprozesse lasst sich aus dem |, . icifaserplat
Rohstoff ein hochwertiger Baus- ppepronelung) W
toff herstellen. Ausserdem wird die fw‘%wﬁscw AUBENPUEZ
Aufnahme von Feuchte durch die

Lehmprodukte weiter begunstigt.

Das plastische und flexible Bauma-

terial bietet in der modernen Archi-

tektur grenzenlose Maglichkeiten

und schafft dazu noch eine unver-

gleichliche Wohnatmosphare.

oder Lembauplatte

Wandaufoay
o ’Mfflfo nach Avben. Auch KFW 40 Niedrigenergiehauser
Gips- odler Gipsfaserplatte setzen wir gerne fur Sie um. Der
MASSIV-Holz-Mavey Energiestandard eines Gebaudes
. oLzttt / legt fest, wie hoch der Energ!ebe-
| zwﬁsc.m_emaegmotyéﬁ%yfz@wyﬁétw darf pro Quadratmeter Energiebe-
e Aserflimning zugsflache und Jahr sein darf. Bei
. o= R Holzfaserplatte uns wird der Energiestandard durch
QL b Hyt | Gewebespachteling Lng bgullche MaBnahrpen, wie Warme-
L | I W | V\MwéthschgrAm?empmz dammung, Gebaudeausrichtung,

~EEL (s ; und die Haustechnik erreicht.
o o | L EEET B L
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Bemerkenswerte Material- & Dammuwerte
- Eckdaten der Massiw-Holz-Mauer -

Wanddicken: AuBenwand: 20 cm bis 33,5 cm
Innenwand: 11cm und 15 cm
Dadurch ergibt sich eine Rohdichte von 450 kg/m?®

Elementabmessungen: Hohe: max. 325 m; Lange: max. 6,0 m
Warmeleitfahigkeit: A =011 W/(m*K) (gem. allg. bauaufsichtliche Zulassung])
Winddichtheit: Die Massiv-Holz-Mauer ist aufgrund ihrer Konstruktion in der Lage, die

Luft-/Winddichtheit gemaB DIN 4108 herzustellen. Fur Bauten, bei denen
eine hohere Luft-/Winddichtheit gefordert ist (Passivhaus und Effiziens-
haus), sind entsprechende begleitende MaBnahmen erforderlich.

Dampfdiffusion: diffusionsoffen, Diffusionswiderstandszahl p = ca. 65

Brandschutz: Brandtechnische Beurteilung ab 20,5 cm REI 90, belegt durch Klassifizie-
rungsbericht der MFPA Leipzig.

Schallschutz: AuBenwand: 33,5 cm R, 48 dB (gem. Prifbericht MFPA Leipzig)
Gebaudetrennwand: R, 78 dB (gem. Prifbericht ift Rosenheim)
Wohnungstrennwand: R, 61dB (gem. Prisfbericht ift Rosenheim)

Hochfrequenzstrahlen: Laut Gutachten werden bereits bei der unbekleideten Rohwand bis zu
95% der Hochfrequenzstrahlung (Mobilfunk, Fernsehen, Richtfunk etc)
abgeschirmt
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U-Werte der AuBenwande: \ } Lambda-Wert gemaB Zulassung 0,11 W/mK
{

Wandstarke gedammt gedammt gedammt

10 cm Holzweichfaserplatte | 12 cm Holzweichfaserplatte | 16 cm Holzweichfaserplatte
WLG 040 WLG 040 WLG 040

200 cm 0,22 W/meK 0,20 W/m2K 017 W/m2K
240cm 0,20 W/meK 019 W/m?K 016 W/m?K
28,5cm 019 W/meK 018 W/m?K 015 W/m?K %
335cm 017 W/m?K 0,16 W/m?K 014 W/m?K ;g

Die Massiv-Holz-Mauer Gbernimmt schon einen GroBteil der Dammung

Technische Daten | 13




Die Profil-Holz-Elemente ,PHE" ergan-
zen das System der Massiv-Holz-Mauer
um die Dach- und Deckenelemente und
ermoglichen es, den kompletten Rohbau
eines Wohngebaudes in massiver Holz-
bauweise leimfrei zu realisieren.

Profil-Holz-Elemente

- fiir massive Decken und Dcicher -

Beginnend mit der Bodenplatte oder
auch der Kellerdecke kann das ganze
Haus rein okologisch aus Holz gebaut
werden.

Die Profil-Holz-Elemente sind auf-
grund ihrer variablen Dimensionen fur
nahezu alle Bauvorhaben einsetzbar.
Holz weist wesentlich bessere Dam-
meigenschaften als Beton vor und
wiegt um ein vielfaches weniger. Da-
durch kann die gesamte Konstruktion
deutlich schlanker und damit auch er-
heblich preiswerter gestaltet werden.

Durch die Oberflachentemperatur wird
das Raumklima verbessert und auch
die Schall- und Festigkeitswerte spre-
chen fur die PHE.

Gerade im Sommer, wenn man sich
nach einem kuhlen Dachgeschoss
sehnt, mussen lange Phasenverschie-
bungszeiten in der Dachkonstruktion
angestrebt werden. Massives Holz, aus
dem die PHE besteht, bietet die beste
Vorraussetzungen und kann dabei im
Innenraum auch sichtbar bleiben.

Mit dem naturlichen Baustoff Holz
kann auch bei niedrigen Temperaturen
gearbeitet werden. So ist eine Baupla-
nung ohne Rucksicht auf die Jahres-
zeit moglich.

Bilder (C) Hotel Waldeck, Villingen Schwenningen; Rottmuller Systemholz

14 | Profil-Holz-Elemente




Flotter Aufbau

Ihr MHM-Haus oder MHM-Gebaude wird von uns vorproduziert;
der Aufbau eines Privathauses ist in ca. 3-4 Tagen abgeschlossen.
Es verkurzen sich Projektdauer und die Standzeit fur Kran und Gerust.




Massive Sicherheit

Die Massivholz-Mauer ist mit der Brandschutzklas-
sifizierung REI 90 zertifiziert und bietet geprifte
Schallwerte.

Auch die Formstabilitat von Holz spricht fur die MHM.



' ’j;_i M
Nachh Is.ir-guns Mk-ﬁi’-r:g.l'r
o)

Qualitcit & Sicherheit

Unsere Erfahrung
ist Ihr Vorteil!

A
—
g a @ o= | Europaisch technische Zulassung fur

die Massiv-Holz-Mauer vom Osterrei-
chischen Institut fur Bautechnik

Mit uns bauen Sie auf garantierte Sicherheit und

Qualitdt. Um ein HochstmaB dessen bieten zu

konnen ist unser Betrieb durch externe Prifstellen

zertifiziert und fremduberwacht.

«  Gutachten Uber die Bestimmung der
Luftschallddmmung der MHM als Aus-

Durch langjshrige Erfahrung und zukunftorien- -y senwand durch das MFPA Leipzig GmbH

tiertes Denken, durch fachgerechte Herstellung

und Einbau hochwertiger Baustoffe erreichen wir

eine hervorragende Qualitat.

Durch die Vorfertigung der Wande, Decken und

Dachelemente garantieren wir Ihnen hohe = Klassifizierung der Massiv-Holz-Mau-
Prazision und eine kurze Bauzeit. Die von uns er bei Brandbeanspruchung durch das
ausgesuchten Baustoffe konnen so unter besten MFPA Leipzig GmbH

Bedingungen eingebaut werden.

Qualitat und Sicherheit | 17




Mit der
Natur
bauen

Nachhaltiges Bauen kann in der
heutigen Zeit einen wesentlichen
Beitrag zu wirtschaftlicher und ge-
sellschaftlicher Stabilitat leisten.

Unsere Ressourcen sind nicht end-
los und der behutsame Umgang mit
Material und Energie sind immer
wichtiger werdende Faktoren. Er-
neuerbare Energien, Passivhaus-
standard und die Verwendung re-

18 | Mit der Natur bauen

generativer Materialien sind fur uns
ein integraler Planungsansatz um
okologisch und 6konomisch nach-
haltig zu bauen.

Nicht nur der Energieverbrauch
wahrend der Nutzung, auch der
Energiebedarf bei der Herstellung
der Baumaterialien und deren spa-
tere Entsorgung schlagt sich auf
die Gesamtenergiebilanz eines Ge-
baudes nieder. Ein wesentlicher As-
pekt, der bei der Bewertung der tat-
sachlichen Energieeffizienz oftmals
unterschlagen wird.

Die ganzheitliche Betrachtung des
Lebenszyklus eines Gebaudes zeigt
erst, in welcher Verantwortung wir mit
dem Ziel von bewusst gesundem
Wohnen auf lange Frist stehen.




Nur wer den Baustoff,
den er benutzt, genau kennt,
kann ithn optimal einsetzen.

Bei uns wird bereits wahrend der Entstehungszeit auf
die verschiedenen Aspekte wertgelegt. Als Basisma-
terial werden Randabschnitte der Balkenproduktion
von Sagewerken aus der Umgebung verwendet. Was
friber einmal Uberrest war, erfahrt ein ,Upcycling”
der besonderen Art und wird zum Hauptdarsteller in
unserer Produktion. Durch einen Verzicht auf Leime,
Folien oder andere Chemikalien die mit Fremdstoffen
und Losungsmitteln versetzt sind, wird hier ein gesun-
des Wohnklima erzielt und gleichzeitig der Energiever-
brauch fur die aufwendige Herstellung solcher Stoffe
vermieden.

Regenerative Materialien brauchen weniger Energie in
der Herstellung und es entsteht kein Sondermdll bei
der Entsorgung. Im Gegenteil. Bei einem Naturholzhaus
werden im Schnitt 100 m® Holz verbaut. Diese 100 m®
haben es wahrend ihres Wachstums geschafft

der Umwelt etwa 90 Tonnen CO? zu entziehen und zu
speichern. Das unbehandelte Holz kann direkt der Wie-
derverwertung zugefuhrt werden.

Bei der Wiederverwertung reicht diese Menge um einer
vier kopfigen Familie 12 Jahre lang als CO?-neutraler
Brennstoff zu dienen.

Mit der Natur bauen |19




Die Leistungsfcihigkeit von Holz
erkennen und nutzen.

Unser Holz wird durch ein kontrolliertes Trocknungs-
verfahren fur die Fertigung vorbereitet. Durch die
Trocknung wird das Holz formstabil und resistent ge-
gen Schadlinge. Die Verbindung der Bretter mit Alumi-
niumrillenstiften gewahrleistet die hohe Stabilitat der
Wandelemente, wodurch auf Leim als Verbindungsmit-
tel verzichtet wird. Die Massiv-Holz-Wand besteht aus
unbehandeltem Holz ohne jegliche Chemie. Durch den
volligen Verzicht auf Leime, Folien oder andere Chemi-
kalien konnen keine Losungsmittel freigesetzt werden.
Die Luft bleibt sauber.

Auch die Feuchtigkeitsregulierung wird Uber die Wand
positiv beeinflusst. Ohne Leim und Folien, die als
Dampfbremse nur hinderlich waren, kénnen alle raum-
umschlieBenden Wandflachen ,atmen”. Durch ihre dif-
fusionsoffene Konstruktion kdnnen sie Feuchtigkeit in
Form von Dampf aufnehmen, speichern und auch wie-
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Einflisse von a uBen

der abgeben. Die Luftfeuchte im Raum wird so standig
ausgeglichen und auch die Gefahr der Schimmelbil-
dung wird so von vornherein vermieden.

Fur Allergiker besonders spurbar, empfinden auch alle
anderen Bewohner das Raumklima als besonders erhol-
sam.

Zusatzlich bauen wir unsere Holzhduser am liebsten
auch komplett mit natUrlichen Rohstoffen aus, die sehr
leicht Ihre Umgebungstemperatur annehmen.
Unangenehme Kaltestrahlung und Zugluft werden so
auch im Innenausbau vermieden. AuBerdem schirmen
die naturliche Tragheit des Holzes und die gro3e Masse
hochfrequente Wellen wirkungsvoll ab. Das Haus stellt
sich so als eine natlrliche Schutzzone zwischen uns
und beispielsweise Mobilfunkwellen.

Ein Bausystem, massiv wie Stein,
aber trocken, warm und gesund!




A

Behagliches Raumklima

Durch die Verwendung von getrocknetem Holz und den vélligen
Verzicht auf Kleber oder Mértel ist in einem MHM-Gebaude
sofort eine trockene, behagliche Atmosphare zu spiren.

Der Baustoff gleicht Temperaturschwankungen aus und regu-
liert so die Klimazone. e




f 2. Wie steht upngey, Haus aus
und was darf eg Rostem?

Sobalad thre Wunschgrundrisse auf
Popler sind, erstellen wir ein auf Ste
zugeschnittenes unverbindliches
Angelbot, dass thr gewinschtes
Lelstungsspektrum mit einbezieht.
wWollen Ste sehlitsselfertig Baven
oder elnige Arbeiten in Elgenlelstung
machen? Wir unterstittzen Ste el der

Der Baw elnes elgenen Hauses Lst

elne Entscheldung, die die melsten Entscheldung. Als Fachberater stehen
Mensehen niar ebumal i Leben treffen. wir thnen auch bel den Entschelouungen
Deshalb levnen wir Ste und (hve Fa- zu Helztechnik, sowie der Beratung
wilie i ersten Beratungsgespriich bel KFW-Firderungen zur Seite. Auch
kRenmen und auch Ste Rpnnen zu gestalterische Details werden bereits
uns als Unternehmen an notigem hier beriicksichtiot wm thre Kostenpla-
vertraven gewlnnen. Elgene (deen, nung genauso ergebnisreich auf Sie zu
winsehe und Grundrisse bilden hier zuschneldern, wie thy Haus.

bereits eine optimale Gespriichs-

grundlage.
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Es kRanwn los gehenl

wWenn das vorliegende Angebot
thren Vorstellungen entspricht,
finot der Hausbaw erst vichtig

an. Die Unterlagen weroen bel der
zustiindigen drtlichen Behdroe
elngereicht und Ste erhalten elne
verbindliche Auftragsbestitigung.

Mit unserem erfahrenen Team planen wir thr Trawmhaus
schon vorab bis ins Detail dureh und garantieren so einen
sorgfiltigen wnd retbungslosen Ablauf auf der Baustelle.
Withrendessen kinnen Ste sich dem schinsten Tell des Haus-
baus wicdwmen, der Bemusterung.

Dabel wivdl thre Detnilausstattung endgiltio festgeleot.

Welche Farben bekommen die Flichen in der Kiiche? Lumd wie
Soll sich der Boden im Wohnzimmer antiihlen?

Auch hier sind wir gerne hr erster Ansprechpartner wng unter-
stitzen Ste qualifiziert bel der Auswahl.
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Unsere bnovative CAD-Technik erlaubt in Kom- |
bination mit unseren Fertigungsmaschinen uno
unserem fachlich geschulten Personal eine millime-
tergenaue Vorproduktion threr wand- Decken- und
Dachelemente. Ple dadurch verkitrzte Bauzelt sorgt
- witht wur fir ebnen schpelleren Aufoau thres Hau-
ses, auch lhre Kostew werden so erheblich verringert.

e k‘:" "Et &
I / \x
| N

_L| 5. die Fertlogung

e = - ..!i 6. Unsey HQMS WLV jjm
. |~ et wird [l

24 | Der Weg zum Eigenheim

Dle Massiv-Holz-Mauer zelgt sich
hier vow threr besten Seite. Fiur ein
Elnfamilienhaus wmit 120 - 150m=
betriigt die Montage 3 -4 Tage
nklusive des pachstuhls. So wird
der Rohbaw schnell vom elgenen
Dach geschiitzt und es Rann zeltnah
mit den folgenden Arbeiten
begonnen werden. Dabel Rinnen
Ste jeden Tag den Fortschritt
beobachten, dew hr Haus macht.
Mit unserem elgenen Fuhrpark st
auch der Transport auf die Bau-
stelle sicher.




F. der lnnenausbau

5
ifk |

¢

wWiihvend dig Fenster e{wgebwt
werden, die lhr Haus vor Winad .W/W{
wetter schittzen, kann mit dem
wenausbau begonnen werden.
Helzung-, Elektro-, Estrich-,
Sanitiir-, Spachtel- vund Maleraroeiten
wierden von uns tberwacht wnd
qualitiitsgepricft. Nach etwa =-4
Mownatew stnd die Ausbauarbelten

fertig.

Wir empfenlen naturmahe Materialien
flir den nnenausbau, wm die positiven
Elgenschatten oes Naturwmaterials
Holz wie z.B. die Diffusionsfiihigkeit
welterhin zu gewiihrlelsten. Bel oer
Matertalauswahl beraten wivisie ]
gerne fachgerecht.

o

s g[bf'/egéyﬂgf o
g
schmalen odgr zu seh

Qmedst&ia/{;

Nacholen alle Arbeiten abgeschlossen

stnd, ist es endlich soweit!

Die Schlisselitbergabe stent an, wnd

dewn Elnzug steht nichts mehy im

wege. e 3

thre Aufgabe ist es nun das neue

Zuhause fitr die Familie Liebevoll

elnzurichten wnd steh in threme neuen
 Natwrholzhaus wohlzufihlen.

Damit nicht genug sind wir auch
wach getaner Arbeit gerne weiterhin
fitr thre Anliegen und Fragen oa,
wenin es e das Thema Hausbau géhtl
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Individueller Grundriss

Sie haben ausgefallene Ideen fur Ihren Grundriss?

Da ist die Massiv-Holz-Mauer flexibel - jeder Grundriss ist machbar,
ganz ohne Rasterzwange.

Weitere Vorzuge sind die Wahlfreiheit bei der Wandgeometrie,

der individuellen Fassadengestaltung und des Dammstandards.




Flexabler I nnenausbau

Die MHM-Wand Iasst sich auf der Baustelle noch gut bearbeiten. So kdnnen eventuell auf-
getretene Anderungen wie z.B. Steckdosen leicht nachgearbeitet werden.

Wir empfehlen naturnahe Materialien fur den Innenausbau, um die positiven Eigenschaften
des Naturmaterials Holz wie die Diffusionsfahigkeit weiterhin zu gewahrleisten.
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Beratung

Bei einer ersten Zusammenkunft
fangt Bauen an. Eine umfassende
und zukunftsorientierte Beratung
fur die Verwirklichung lhres Wohn-
traumes versteht sich als solide Ba-
sis fur die Partnerschaft zwischen
Ihnen als Bauherr und uns als Un-
ternehmen.

Bereits beim Erstgesprach kann ein
dreidimensionaler Grundriss nach
lhren  Vorstellungen entworfen

werden, wahrend wir mit unserem
Fachwissen bereits hier planeri-
sche Fehlerquellen fur Energie und
Okologie ausschlieBen konnen. Ein
naturliches innovatives System
zusammen mit einer intelligenten
Planung lasst uns gesunde und si-

28 | Planufaktur
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chere Hauser entwickeln. Egal ob
schlUsselfertig oder Ausbauhaus,
dieser Entwurf bildet die Grundlage
fur die Erstellung eines auf Sie zu-
geschnittenen Festpreisangebots.

Durch Muster und Anschauungs-
material, eine FUhrung durch un-
sere Produktion oder auch das Er-
leben eines Referenz-Gebaudes
erhalten Sie einen Einblick in unse-
re leim- und chemiefreie Bauweise.

,Bauen ist das
Gestalten von
Lebensrdumen!“

“"lpll

e
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Planung

Die Investition ins Eigenheim soll-
te langfristig und nachhaltig gut
durchdacht sein. Aus diesem Grund
stehen fUr uns Bauherren und zu-
kunftige Nutzer mit Ihren Winschen
und Erfordernissen im Mittelpunkt.

Unser Ziel besteht darin, astheti-
sche,sichere und gesunde Gebaude
zu entwickeln. Wirtschaftlichkeit,
Funktionalitdt und Okologie sollen
dabeinichthintenanstehenmussen.
Umdiese Ziele zurealisieren braucht
es naturliche innovative Systeme
im Zusammenhang mit einer intel-
ligenten Planung ab der ersten Idee.

Durch unser hauseigenes Pla-
nungsburo sind wir in der Lage ihre
gesamten BaumaBnahmen bis ins
Detail fachgerecht zu planen, so
dass auch auf Anderungen schnell
und effizient reagiert werden kann.
Vom Vorentwurf Uber die Projekt-
entwicklung bieten wir auch die Ein-
gabeplanung bis hin zur Werk- und
Detailplanung an.

So erhalten Sie alles

- von der ersten Skizze bis hin zur
Schlusselubergabe -

aus einer Hand!

Planufaktur | 29
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Ihr Holzhaus -

in Threm Stiul! .‘

Ob klassisch oder * = --_-:_.'l'-" e
individuell gestaltet, . e v e Z
wir realisieren zusam- 6 0k0|OgIS : h Gesund

men mit unserem oder e
Ihrem Hausplaner des : M°def_"_-.-r PEI'SOD'ICh
Vertrauens Thr neues =2

gesundes Zuhause.

Das Naturholzhaus
zum Lieben und Leben!

Unser grifSter Erfolg:

Zufriedene und
gliickliche Bauherren!
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1 Fur staunende Bllcke sorgt eine
" * Kuche, die nicht in jedem zweiten
«%. " Haus verbaut ist. Denn Kichen
: ) sind nicht mehr nur zum Kochen
", da sondern vor allem zum Leben.
t1 Machen Sie keinen Abstrich bei
.. lhren Winschen, lassen Sie lhre
... Kiche, Ihr Bad oder auch andere
¢ Mobelstiicke auf Sie zu schnei-

Eine Einzigartige Verbindung von Natur und Tech- < £ . PR
nik entdecken Sie bei Aluminium-Holz-Fenstern. 4 «A /b =0 00

: ik

Holz-Alu-Fenster bieten einen groBen Mehrwert ..’y © - e

gegenuber reinen Holzfenstern. Sie verbinden die * i-ct bk 2 ¥
Behaglichkeit eines Holzfensters im Innenraum @ 47 1 S il v
g B P g

mit der Bestandigkeit eines Alufensters im Au- %7 =7 % el T

= 3 5 3 1 Al L b E S
Benbereich. Kein aufwendiges Streichen und der &{+ . (L (] il )
farblichen Gestaltung sind sowohl innen als auch | * j‘-'{; s Wl o &
auBen keine Grenzen gesetzt. B s el do wn 3o iy

"5 | .‘*‘ vl . " *
L*ein Mm Lattﬁw, A

~ J Dieses Kleine Detail Uberzeugt bei Okologie und Raum-
'~ Kklima. Die gesundheitsvertraglichen Lehmbauplatten er-
2.+ ganzen die Funktion der Massiv-Holz-Mauer perfekt. Die
*.. Feuchteregulierung der Raumluft wird auf ein Maximum
<<+ gesteigert. Innenausbau - schadstofffrei und recyclebar.

1
. ikl : f’-.-:::‘- ! b '-,.' . ._‘-I" % :—k L b7 Sl L :.l' T¥
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N , i, -,__)L #1s o g A o N W A e %
v i B BV ol L5 4 ';’. - _;_ o . ,.' %
o I ' « Nachdem das Haus steht, sind die Aussenanla- s
- ../ gen an der Reihe. Der Hof muss gepflastert wer- « 7
‘ 'J den, der Garten angelegt und die Terrasse erweitert *°

den Wohnbereich nach AuBen hin. Auch bei die- .«
sem Thema sind wir gern |hr Partner und kimmern « .~
uns um einen reibungslosen Ablauf, wahrend Sie . -
stressfrei in Ihr neues Traumhaus einziehen und .
Ihre Regale einrdumen. \eL
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Die welfaltlge Welt der Boden ist oft nicht zu

", durchschauen. Geht es um die Pflege, den Wert-
- erhalt, das Budget, die Okologie oder den modi-

schen Akzent? In einem Bemusterungsgesprach . ' %,
steht Ihnen unser Fachwissen, sowie das unserer 1,, Se=-210) \ O Wil
. Partnerfirmen zur Verfigung und gemeinsam I6-  » " Aras 0 SR “j
1 ] p 3 " V. R N Ha. 5 g = L] ."'1
sen wir auch diese Entscheidung. N S e
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" Eine Treppe ist oft mehr, als -
~ = nurder Aufstieg ins ndchs- ="
1. te Geschoss, vielmehr ist e

' sie Zentrum und Blickfang -,
. des Hauses. Ohne Sicher- -
.. heit und Funktionalitdt au- .
~+ Ber Acht zu lassen, konnen - ..
Treppen ein ganz besonde-
res Gefuhl von Eleganz we- =
cken. Ein Hingucker - Tag
. fur Tag!
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) R % Beinahe alle zwei Minu- ~ ».
1% Ly ¥y ten gibt es einen Ein- wg=
i & Y
il ) . bruch. Um unsere Bau- . |
¥ 3 ¢ o . r
SRR AT . herren auch in Zukunft © ¥
P | ] . ; i s | -
_fu-u“* e (44" sicher zu wissen, ver- &g
28 .f: : % bauen wir nur Fenster ;__l;r_ij;ﬂ'

-~ und Turen , die schonin &
der Standard-Ausfih- -'Q'_I'H
' rung eine serienmaBige ¥ I
. Basissicherheitsstufe = &
abdecken.

' v Nehmen Sie |hre Energiever-

sorgung in die eigene Hand. Ob
. Photovoltaik oder Solarthermie,
.~ mit uns finden Sie die Losung,
~=." diezulhnen passt. Und es lohnt
'+ sich wirklich - Sonnenstrom ist
.+ rund 50% gunstiger als Strom
...~ vom Energieversorger. Ausser-
-, dem sind Sie unabhangig von
: Energieversorgern, steigenden
AL, Strompreisen oder dem of-
74, fentlichen Stromnetz und Sie
“¥ - handeln nachhaltig, denn von
... sauberem Solarstrom profitiert
“* nicht nur Ihr Geldbeutel, son-
4" dern auch die Umwelt. Ist das
- nicht ein gutes Gefuhl?
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Forderungsfdhiger Bau

Banken und Versicherungen bieten fur nachhaltige und sichere
Bauprojekte gerne gute Konditionen. Die kurze Montagezeit als auch
diverse, auf die Energieklasse zugeschnittene, Fordermdglichkeiten
verhelfen zusatzlich zu niedrigen Baukosten.
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