) das Naturholzhaus
LEISTUNGSERKLARUNG (dop)
Nr. das Naturholzhaus 01

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Massiv-Holz-Mauer®
2. Kennzeichen zur ldentifikation des Bauprodukts gemaR Artikel 11 Absatz 4: Vernageltes Brettsperrholz — ETA 15/0760

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts. MHM Wandelemente sind massive plattenférmige Holzbauelemente
aus der Kategorie Brettsperrholz Europdische Nadelhdizer werden Lagenweise um 90° gedreht und mit Aluminiumrillennéageln verbunden.

4. Name, eingetragener Handelsname und Kontaktanschrift des Herstellers
Fa. das Naturholzhaus ZHLS GmbH & Co.KG / Réthendorf 4 / 91550 Dinkelsbdihl

5. System oder zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit des Bauprodukts It. Anhang V:
Systern 1
6. Im Falle der Leistungserkldrung, die ein Bauprodukt betrifft, fiir das eine Europaische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Das Osterreichisches Institut fiir Bautechnik Schenkenstrale 4 A- 1010 Wien hat folgendes ausgestelit:
Européische technische Zulassung ETA — 15/0760 auf der Grundlage eines EAD 130002-00-0304 , SOLID WOOD SLAB ELEMENT — ELEMENT
OF DOWEL JOINTED TIMBER BOARDS TO BE USED AS A STRUCTURAL ELEMENT IN BUILDINGS"

7. Erklarte Leistung

Wesentliche Merkmale Bezeichnung Leistung Harmonisierte technische
Bauprodukts Spezifikation
1. Tragfahigkeit und Steifigkeit bei Elastizitdtsmodul
Plattenbeanspruchung Anhang 4 - paraliel zur Faserrichtung der Bretter Eq, mean ETA — 15/0760 Anhang 4 EAD 130002-00-0304, Abschnitt 2.2.1.1

- normal zur Fasemichtung der Bretter Eeo, maen 370 MPa EN 338

Schubmodul

- parallel zur Fasermichlung der Bretter Goso. mean BI0]MES EN 338

Biegefestigkeit EAD 130002-00-0304,

ETA — 15/0760 Anhang 4

- parallel zur Fasermichlung der Bretter fm « Abschnitt 2.2.1.1

Druckfestigkeit
- normal zur Faserrichtung der Bretter . oo « 25MPa EN 338
Schubfestigkeit EAD 130002-00-0304,

ETA - 15/0760 Anhang 4

- parallel zur Fasermichtung der Bretter £, aoo & Abschnitt 2.2.1.1

Sortierkriterien der Bretter $7, 810, oder besser EN 14081-1 und Anhang 8
Zugfestigkeit npd
2. Tragfahigkeit und Steifigkeit bei Elastizitatsmodul EAD 130002-00-0304,

ETA — 15/0760 Anhang 4

Scheibenbeanspruchung Anhang 4 - parallel zur Faserrichtung der Bretter Eo. muan Abschnitt 2.2.1.2
Biegefestigkeit EAD 130002-00-0304,
- parallel zur Faserrichtung der Bretter /i, « Tl SOTE0Anang R Abschnitt 2.2.1.2
Zugfestigkeit
- parallel zur Faserrichtung der Bretter f, o « TaNES EHISSE
Druckfestigkeit
- parallel zur Faserrichtung der Bretter £ o.x 2Me ER
Schubfestigkeit EAD 130002-00-0304,
- parallel zur Faserrichtung der Bretter £, oo, « ETA - 15/0760 Anhang 4 Abschnitt22.1.2
Sortierkriterien der Bretter 87, $10, oder besser EN 14081-1 und Anhang 8
3. Lochleibungsfestigkeit | Verbindungsmitte!
Ausziehfestigkeit Anhang 3 - Lochleibung: igkeit und Ausziet igkei EN 1995-1-1 und Anhang 4
4, Kriechen und Lasteinwirkungsdauer EN 1995-1-1
5. Malbestandigkeit Anhang 3 npd
6. Aspekte der Dauerhaftigkeit Anhang 3 Nutzungsklassen Klasse 1 und 2 EN 1995-1-1
7. Brandverhaiten Anhang 3 Massivholzplatten mit Ausnahme von ETA — 15/0760 Anhang 3 Entscheidung der Kommission
Bodenbelagen (pmin=400kg/m?) Euroklasse D-s2, d0 2003/43/EG in der geltenden Fassung
8. Feuerwiderstand Anhang 3 Abbrandgeschwindigkeit - Abbrand von mehr ETA - 15/0760 Anhang 3 EN 1365-1
Lagen als der Decklage 1,15 mm/min
Konstruktion mit gepriiftem Feuerwiderstand ETA - 15/0760 EN 13501-2, Anhang 6
9. Genhalt, Emission und/oder Frel-setzung gefahriicher Substanzen
ETA - 15/0760 - 3.1.1 EAD 130002-00-0304, Abschnitt 2.2.4
10 Wasserdampfdurchlassigkeit — Wasserdampfdiffusionswiderstand -
P! 9 pf ETA 15/0769 Anhang 3 EN ISO 10456
50 (trocken) bis 20 (nass)
11. Sicherheit und Barrierefreineit bei der Nutzung Wie Ziffern 1 -6
12, Luftschallddmmung Anhang 3 Fr Rw {C; Ctr), sishe Anhang 7 ETA — 15/760 Angaben in (dB)
W1 32, W2 42, W3 61dB, W4 46, W5 78, WE 74
EN ISO 10140-2. EN ISO 717-1
13. Tnttschalldammung npd
14, Schallabsorption npd
15. Warmedurchgangswiederstand . e ETA - 15/0760 .
Anhang 3 Warmeleitfahigkeit AD 0,11 WHm*K) EAD 130002-00-0304, Abschnitt 2.2.9
16, Luftdichtigkeit npd
17. Themnische Tragheit Anhang 3 spezifische Wammespeicherkapazital ¢, von Holz ENISO 10456 | 1600 Ji(kg-K)

Die Leistung des Produkts geman den Nummern 1 und 2 entspricht der erkldrten Leistung nach Nummer 7. Verantwortlich fir die Erstellung
dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemaR Nummer 4. Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

\
Fabian Hesse (GF) Réthendorf, 14.07.2025 pﬁh

@ Rothendorf 4 » STEG0 ka0
¢ 09857 976770 - & 09857 97677 65
www.das-naturheizhaus,de



